
Наружный блок кондиционера «на вентилируемый фасад» 

   Отдельные виды дополнительных работ используемые при монтаже (установке)
кондиционера или доп работы при стандартном монтаже.

  

   Наружный блок кондиционера «на вентилируемый фасад» .

  

    

  

   Введение.

  

   Что такое «стандартный монтаж» и для чего он нужен? Уже так сложилось что в
климатике существует понятие «стандартный монтаж»,  чем он так стандартен ? Он
включает в себя все то что в большинстве случаев достаточно, то есть «рулит»
большинство, поэтому для простоты дела объяснения клиенту что мы от него хотим и
ввели эту искомую. Например, клиент звонит и говорит что «Хочу монтаж», и
отталкиваясь от «стандартного» монтажа мы и можем уже по телефону сообщить ему
полную стоимость монтажа – ну, хотя бы с вероятностью 90%. Да, настоящие спецы,
работающие в фирмах-магазинах в состоянии за 5 минут непринужденной беседы
сообщить Вам стоимость Вашего монтажа! Да, так бывает! Без «стандартного монтажа»
процесс общения с клиентов представлял бы себе общение глухого со слепым, то есть
общение было бы нудным а главное долгим.

  

   Еще раз – что такое стандартный монтаж чтобы было понятно?  1. Монтаж в 1
этап, ремонт дома никакой не идет, 2. Внешний блок вешается под окно, 2. Внутренний
блок рядом с окном, 3. Водичка капает на улицу, как обычно, а не в канализацию (иногда
управляющие компании требуют), 4. Та часть трубы, которая будет непременно идти по
квартире будет закрыта белоснежным пластиковым коробом. Вит и все!!! Понимаете как
все просто!)

  

   А если у нас не получается стандартный монтаж ? Тогда у Вас будут какие-то
скорее всего небольшие превышения и доплаты, не пугайтесь этого, позвоните нам и мы
проконсультируем Вас по этому вопросу и вместе решим что можно сделать или Вы
можете ознакомиться с нашим прайсов самостоятельно.
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   А можно не платить за доп работы? Можно! Но тогда делаем все по «стандартному
монтажу»!)

  

    

  

   Теперь собственно по сути вопроса.

  

    

  

    

  

     В чем особенность установки уличного блока кондиционера на утепленную
стену дома? Почему за это «дерут» дополнительные деньги?  Давайте сначала
разберемся в сути вопроса. Что такое утепленный дом? Что такое вентилируемый
фасад? Несколько лет назад Правительство Москвы утвердило план –программу по
приведению старых облезлых 12-этажек 70-хх годов в божеский вид, при этом сделав их
лучше чем они были даже новые? Заменены все окна на пластиковые стеклопакеты, 
Обеспечена лучшая шумоизоляция и теплоизоляция. Проще говоря зимой не мерзнет,
летом не жарко (ну схематично но так получается). Что конкретно сделано: стена дома
«потолстела» на 20-30 см за счет: стекловаты, далее слоя утеплителя и уже потом
закрывается плиткой, укрепленной на «напрявляющих». Куда теперь вешать
кондиционер (40 кг)? На вату? На плитку ? Нет. Упадет. Нужно вернуться в старой стене
дома, для этого вырезается плитка ровно «под лапы» кронштейна, вешаются более
удлиненные кронштейны (при этом все аккуратно чтобы не сломать плитку и тогда
завтра к вам уже «придут») к старой но надежной стене и уже потом внешний блок. Это
стоит денег, поскольку время-затраты на это процесс существенные, нагибаться и
заниматься спортивной гимнастикой и акробатикой монтажникам приходится больше, а
риск повреждения плитки (одно неуклюжее движение и плитка полетит вниз и
разобьется) всегда в голове у монтажника присутствует. Именно поэтому это
значительно труднее и немного (в среднем 2500-3000 рублей) дороже. Зато результат
Вас будет радовать долгие года.
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   Важно! При заказе монтажа Вам нужно сообщить что Ваш дом утеплен, иначе в
машине у монтажников может не быть этих самых «удлиненных» кронштейнов. 

  

   А если Вы еще сомневаетесь (что все описанное стоит своих денег) -  предлагаем
заказать у нас в таком доме монтаж и закрывая периодически глаза со страха (за
монтажников, но не бойтесь они знают свое дело) будете смотреть за происходящим.
Уверены что после увиденного процесса Ваше мнение по поводу данной доплаты
изменится в лучшую сторону! 

  

   Технология крепления подробнее: нужный участок стены освобождается от плитки и
утеплителя (она умело разбирается), далее крепятся кронштейны,  после этого на место
возвращается утеплитель, фасадная плитка режется болгаркой под размеры «лап»
кронштейна, и после этого также устанавливается на место. Устанавливает сам
кондиционер.

  

   Есть еще один плюс! После установки кондиционера в таком утепленном доме,
коэффициент полезного действия от такого кондиционера будет значительно
выше, а экономия электричества выше. Спасибо Правительству Москвы!) 

  

    

  

    

  
   

    Полезные ссылки с нашего сайта:

   

    - Цены на монтажные работы

   

    - Основные виды монтажей  (схемы с понятными комментариями) 
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    - Посмотреть какие бывают монтажи можно на странице с фотографиями наших
монтажей

   

    

   

    - История развития нашей компании  

   

    - Авторские статьи про кондиционеры написанные понятным языком  

   

    - Раздел &quot;Акции&quot;  который поможет Вам сэкономить!

    

   Главное помните: Основную гарантию покупателю дает не фирма-производитель, а
компания (обязательно авторизированная) установившая кондиционер.

          
       _________________________________________________       С Уважением,      
Интернет-магазин климатической техники KONDILAK
  
   www.kondilak.ru
  
   email для обращений: zakaz@kondilak.ru 
  
   Автор статьи: Михаил Панкратов (по заказу магазина kondilak.ru)
  
    
  
   Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте www.kondilak.ru
 защищены в соответствии с законодательством РФ, являются исключительной
собственностью правообладателя и защищены в том числе &quot;антипиратским&quot;
законом 364-ФЗ от 24.11.2014 г. Допускается цитирование без согласование с
Администрацией сайта не более 50% от объема оригинального текста с обязательной
прямой гиперссылкой на страницу,  с которой материал заимствован. Гиперссылка
должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный
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материал (с сайта www.kondilak.ru) до и после цитируемого блока. В противном случае
Администрация сайта вправе обратиться в суд с требованием о
&quot;вечной&quot;блокировке нарушающего ее права домена-сайта в соответствие с
Федеральным законом 364-ФЗ от 24.11.2014 г.
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